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	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований

	1. 
	Наименование объекта:
	{{ОБЪЕКТ}}.

	2. 
	Основание для выполнения работ
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: Договор № 03/2025 от 27.01.2025 г.}}

	3. 
	Вид градостроительной деятельности:
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: Новое строительство.}}

	4. 
	Заказчик (адрес)
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: {{ЗАКАЗЧИК}}
107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский пер Пушкарёв, д. 20/17, помещ. 1/п.}}

	5. 
	Исполнитель (адрес)
	ООО «Мосгеопро»
115432 Россия, г. Москва, проспект Андропова 18к1, помещ. 21/6

	6. 
	Стадийность
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: Проектная документация.}}

	7. 
	Уровень ответственности сооружения
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: II (нормальный).}}

	8. 
	Геотехническая категория объекта
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: 2.}}

	9. 
	Краткая характеристика сооружений
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: Площадь участка изысканий – 4,2 Га.
Наличие помещений в зданиях с постоянным пребыванием людей – да.
Технические характеристики требуют уточнений.}}

	10. 
	Способ устройства
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: Открытым способом.}}

	11. 
	Предполагаемая глубина заложения
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: Глубина ведения земляных работ до 5,0 м.}}

	12. 
	Идентификационные признаки объекта
	{{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: а) назначение: Комплекс разработки, производства и тестирования автомобильных систем;
[bookmark: _Hlk213687237]б) к объектам транспортной инфраструктуры не относится;
в) к опасным объектам — не относится;
[bookmark: _Hlk213687252]г) пожарная, взрывоопасная опасность — в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (с изменениями от 25.12.2023 г.);
д) уровень ответственности — II (нормальный).}}

	13. 
	Цели инженерно-экологических изысканий
	Получение материалов и данных о состоянии компонентов окружающей среды и возможных источниках ее загрязнения для разработки проектной и рабочей документации по объекту.

	14. 
	Основные задачи инженерно-экологических изысканий:
	- комплексное изучение техногенных и природных условий участка строительства;
- оценка современного экологического состояния территории;
- разработка прогноза возможных изменений природных (природно-технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта;
- оценка экологической опасности и риска;
- разработка рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки;
- разработка рекомендаций и/или программы организации и проведения локального мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) предпроектных и проектных работ.

	15. 
	Оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий
	Составление прогноза ожидаемых экологических последствий в период строительства и эксплуатации объекта.

	16. 
	Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерно-экологических изысканиях
	Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих выполнение инженерно-экологических изысканий. Лабораторные исследования выполнить в аккредитованных лабораториях в соответствии с действующими методиками.

	17. 
	Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ
	В соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (актуализированная редакция СНиП 12-03-2001), СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

	18. 
	[bookmark: _Hlk213680636]Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику
	Материалы и результаты инженерных изысканий должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016, СП 131.13330.2020, СП 11-103-97, СП 482.1325800.2020
По итогам работ предоставляется Заказчику технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям, соответствующий по составу и объёму требованиям нормативных документов в сроки, соответствующие календарному плану, приложенному к Договору.
Электронную версию проектной документации для проведения государственной экспертизы передать Заказчику в установленном экспертизой виде.
После получения положительного заключения московской государственной экспертизы подготовить и передать Заказчику:
- 5 (пять) экземпляров технической документации на
бумажном носителе;
- 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск) в не редактируемом формате (*.pdf) и в редактируемый формате.
Редактируемую версию технической документации предоставить в форматах для:
текстовых приложении – *.doc‚ *.хls;
графических приложении – *.dwg;
фотоматериалов – *.jpg.
Экземпляры на бумажном носителе передаются Заказчику сброшюрованные в альбомы.
Состав и структура электронной версии отчёта должны быть идентичны печатной версии

	19. 
	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы
	- СП 502.1325800.2021. Инженерно-экологические изыскания для строительства (действующий);  - СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (методический);
- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности»;
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;
- ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб;
- ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа.

	20. 
	Состав работ
	В состав инженерно-экологических изысканий входят:
- сбор, анализ и обобщение материалов инженерно-экологических изысканий прошлых
лет, опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии компонентов
окружающей среды, наличии зон с особым режимом природопользования (экологических
ограничений), возможных источниках загрязнения атмосферного воздуха, почв (или грунтов),
поверхностных и подземных вод, донных отложений в поверхностных водных объектах,
социально-экономических условиях;
- дешифрирование и анализ материалов и данных ДЗЗ;
- рекогносцировочное обследование территории;
- маршрутные наблюдения;
- исследование и оценка загрязнения атмосферного воздуха;
- почвенные исследования и оценка загрязнения почв (или грунтов);
- исследование и оценка загрязнения поверхностных вод;
- исследование и оценка загрязнения подземных вод;
- исследование и оценка загрязнения донных отложений в поверхностных водных
объектах;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- исследование и оценка физических воздействий;
- санитарно-эпидемиологические исследования;
- исследование социально-экономических условий;
- эколого-ландшафтные исследования;
- изучение растительного покрова;
- изучение животного мира;
- изучение воздействия опасных природных и природно-антропогенных процессов на
экологическое состояние окружающей среды;
- экологическое опробование отдельных компонентов природной среды (атмосферного
воздуха, почв (или грунтов), поверхностных и подземных вод, донных отложений,
гидробионтов (при инженерно-экологических изысканиях на акватории морей));
- лабораторные исследования проб атмосферного воздуха, почв (или грунтов),
подземных и поверхностных вод, донных отложений, биологических образцов (при
инженерно-экологических изысканиях на акватории морей);
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета.

	21. 
	Требования к выполняемым работам
	Инженерно-экологические изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП-11-102-97, СП 47.13330.2016, других действующих стандартов, норм, правил.
До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком программу выполнения инженерно-экологических изысканий.
По результатам выполненных инженерно-экологических изысканий подготовить технический отчет.

	22. 
	Государственная экспертиза
	Результаты инженерно-экологических изысканий подлежат прохождению государственной экспертизы. 
Результаты инженерных изысканий могут подаваться на государственную экспертизу совместно с проектной документацией по объекту или самостоятельно.
Исполнитель обеспечивает сопровождение результатов инженерных изысканий в государственной экспертизе, а также гарантирует отработку замечаний до выхода положительного заключения по объекту.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по вине Исполнителя, Заказчик в праве потребовать корректировку по замечаниям, а также направление результатов инженерных изысканий на повторную экспертизу за счёт Исполнителя.



Приложение к Техническому заданию:
Приложение №1 «Месторасположение участка изысканий».


Приложение № 1

Месторасположение участка изыскания 
{{ЗАПОЛНИТЬ: вставить ситуационный план участка нового объекта (добавляет ГИП) или удалить приложение}}
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